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€ 31,45 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel
carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

€ 38,00 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel
carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

€ 50,61 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel
carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

BALLARINI - Casseruola bassa con 2 maniglie, antiaderente, serie 2000, GAMMA COMPLETA con diametro da 200 mm a 450 mm:

linea professionale in lega di alluminio spessore 3 mm;
finitura interna: rivestimento antiaderente professionale KERA STONE-PROFI;
finitura esterna: alluminio satinato;
fondo ad alto spessore (3 mm) costante per un'ottima distribuzione e mantenimento del calore;
planarita' del fondo ottenuta al raggiungimento della temperatura di cottura per una completa aderenza al piano di cottura;
manicatura professionale in acciaio inox a nervatura rinforzata, in tubolare per ridurre la trasmissione del calore, 'a piena
presa'.

MARCHIO CE
MADE IN ITALY

MODELLI DISPONIBILI

MRN-101833
Pentole, padelle in alluminio antiaderente - Kera
Stone Profi - serie 2000 di BALLARINI - spessore
3 mm
CASSERUOLA basse 2 maniglie, ANTIADERENTE, SERIE
2000, in LEGA DI ALLUMINIO, diametro mm. 200, alta
mm. 80

MRN-101834
Pentole, padelle in alluminio antiaderente - Kera
Stone Profi - serie 2000 di BALLARINI - spessore
3 mm
CASSERUOLA basse 2 maniglie, ANTIADERENTE, SERIE
2000, in LEGA DI ALLUMINIO, diametro mm. 240, alta
mm. 85

MRN-101835
Pentole, padelle in alluminio antiaderente - Kera
Stone Profi - serie 2000 di BALLARINI - spessore
3 mm
CASSERUOLA basse 2 maniglie, ANTIADERENTE, SERIE
2000, in LEGA DI ALLUMINIO, diametro mm. 280, alta
mm. 105
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€ 63,59 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel
carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

€ 75,18 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel
carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

€ 93,82 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel
carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

€ 110,54 + IVA
Spedizione in Italia: calcolata nel
carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

MRN-101836
Pentole, padelle in alluminio antiaderente - Kera
Stone Profi - serie 2000 di BALLARINI - spessore
3 mm
CASSERUOLA basse 2 maniglie, ANTIADERENTE, SERIE
2000, in LEGA DI ALLUMINIO, diametro mm. 320, alta
mm. 105

MRN-101837
Pentole, padelle in alluminio antiaderente - Kera
Stone Profi - serie 2000 di BALLARINI - spessore
3 mm
CASSERUOLA basse 2 maniglie, ANTIADERENTE, SERIE
2000, in LEGA DI ALLUMINIO, diametro mm. 360, alta
mm. 115

MRN-101838
Pentole, padelle in alluminio antiaderente - Kera
Stone Profi - serie 2000 di BALLARINI - spessore
3 mm
CASSERUOLA basse 2 maniglie, ANTIADERENTE, SERIE
2000, in LEGA DI ALLUMINIO, diametro mm. 400, alta
mm. 140

MRN-101839
Pentole, padelle in alluminio antiaderente - Kera
Stone Profi - serie 2000 di BALLARINI - spessore
3 mm
CASSERUOLA basse 2 maniglie, ANTIADERENTE, SERIE
2000, in LEGA DI ALLUMINIO, diametro mm. 450, alta
mm. 160
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